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Rodelta bouwt en ontwerpt al vanaf 1946 pompen
voor verschillende marktsegmenten. Hierbij

kenmerkt Rodelta zich met haar producten door POMPENFABRIEK AELTA NV
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voor de gemalenwereld.

Aangezien elke situatie vraagt om een passende
oplossing, beschikt Rodelta over een toegewijde
afdeling welke engineerd service kan bieden met
betrekking tot hydraulische en mechanische
pompvraagstukken. Onze engineers hebben veel
ervaring met het ontwerpen van pompen voor
pompgemalen. Regelmatig worden zij dan ook
gevraagd om, in ontwerp fase, de mogelikheden
door te berekenen. Dit leidf regelmatig tot
opmerkelijke inzichten ten aanzien van essentiele
keuzes. Tevens beschikt onze afdeling over
ingenieurs welke aan de basis hebben gestaan
van de Nederlandse NEN-norm ten aanzien van
pomp vispasseerbaarheid.

Rodelta pompen vroeger
genaamd Delta Pompen
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MAATWERK OPLOSSINGEN

Nederland heeft door haar geografische ligging, als deltaland, al jaren gestreden tegen de
grillige facetten van het water. Door deze strijd is veel ervaring opgedaan op het gebied
van waterbeheersing. Een van de aspecten hiervan zijn de gemalen, welke ervoor zorgen
dat het waterpeil in Nederland gereguleerd wordt. De laatste jaren, met het stigen van de
zeespiegel; wordt maar weer eens duidelijk hoe waardevol een goed watermanagement
is voor de samenleving. Door de toename van verstedelijking en bevolking neemt het
aantal pompgemalen nog steeds toe.

Het gecompliceerder netwerk van wegen en andere kunstwerken in polders zorgt er tevens
voor dat bestaande bemalingsstructuren doorsneden worden. Het gevolg hiervan is dat er
poldergemalen moeten worden bijgebouwd om de bemaling opnieuw te reguleren.

Een natuurgebied vraagt om een heel ander waterpeil dan een akker of weiland. Het
overtollige water uit deze gebieden wordt door een poldergemaal naar de boezem
gepompt. Vanuit deze boezem kan het water bij eb worden gespuid door spuisluizen naar
zee. Is dit niet mogelik, omdat het zeeniveau hoger ligt dan het waterniveau in de boezem,
- wat in Nederland veelvuldig voorkomt, omdat meer dan 26% van het land zich beneden
zeeniveau bevindt - dan zorgt het boezemgemaal voor de afvoer naar zee. Alle
waterschappen en hoogheemraadschappen leveren in dit opzicht maatwerk. Om
maatwerk te kunnen bieden ondersteunt Rodelta dit met een breed scala aan
pompgemaal oplossingen, zodat dit proces zo betrouwbaar en efficiént mogelijk kan worden
gedaan. Hiernaast heeft Rodelta ook aandacht in haar ontwerpen voor het ecologische
aspect als vispasseerbaarheid. Zo zijn de oplossingen ook leverbaar met vispasseerbare

hydraulieken.
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RODELTA HELPT DE VISSEN OP HUN REIS

HYDRAULISCHE KENNIS TOEPASSEN TEN BEHOEVE VAN DE NATUUR.

Rodelta beschikt over de techniek en kennis om gemalen vispasseerbaar uit te voeren, zodat
vissen deze barrieres kunnen overleven en zich kunnen verplaatsen tussen verschillende
wateren. Ze zwemmen bijvoorbeeld van rivier naar beek, sloot naar sloot of zelfs heen en weer
tussen zout en zoet water. Dit doen vissen om zich voort te planten, voedsel te vinden of aan
roofvissen te ontkomen. Zo zwemt een paling wel 6.000 kilometer om zich voort te planten,
door de Atlantische Oceaan helemaal naar de Sargassozee. De jonge palingen (glasaaltjes)
maken daarna de reis terug naar Europa om in onze rivieren weer uit te groeien tot volwassen
palingen.

in Europa

Gedurende deze reis komen vissen obstakels tegen. Bijvoorbeeld een gemaal waar de vis niet
veilig langs kan. Gemalen zijn echter wel essentieel voor Nederland. Het waterschap regelt
hiermee het waterpeil in sloten, kanalen, rivieren en meren. Het weghalen van dit obstakel met
zijn functie voor waterbeheer is niet mogelijk. Rodelta is in staat het gemaal vispasseerbaar it
te voeren, en tevens een efficiént werkend gemaal te behouden.

Door verschillende vissoorten de ruimte te geven kan het ecologisch evenwicht van de natuur
zich goed ontwikkelen. Samen zorgen voor een betere diverse wereld. Waar de natuur weer
prioriteit krijgt. Slimme ontwerptechnieken maken dit mogelijk.
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RODELTA HYDRAULIEKEN
EN VISPASSEERBAARHEID

ERVARING IN ELKE DISIPLINE EN KENNIS IN ONS VAKGEBIED

De hydraulische afdeling van Rodelta behoort tot de toonaangevende van de wereld. Onze
engineers beschikken over jarenlange ervaring met betrekking tot CFD en andere ontwerp
tools. Er wordt samengewerkt met de universiteit op het gebied van stromingsleer en er
studeren regelmatig studenten bij ons af op dit onderwerp. Naast deze gedegen
hydraulische kennis, beschikken onze engineers tevens over veel ervaring met betrekking tot
pomp vispasseerbaarheid. De Nederlandse norm met betrekking tot vispasseerbaarheid is in
nauwe samenwerking met de engineers van Rodelta geschreven. Het onderwerp
vispasseerbaarheid is te breed om in een paar zinnen samen te vatten. Wij zin dan ook
bereid om dit onderwerp in een persoonlijk gesprek aan u te presenteren. Vraagt gerust om
een afspraak via onze verkoopafdeling.
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SELECTIE CRITERIA

Het selecteren van de juiste pomp is afhankelijk van het eisenpakket en de situaties waar-
onder de pomp moet opereren. Vervolgens bepaalt dan het type pomp met haar
karakteristieke parameters, welke van de selecties de vraag het beste afdekt.

Een van deze parameters is het pomprendement. Deze kan op vele manieren worden
geinterpreteerd, maar wordt niet altijd even eenduidig afgegeven. Spreken we over het
systeemrendement of over het pomprendemente Of misschien wel over waaierrendement?
Interpretaties, die uviteindelijk grote invioed kunnen hebben op een keuze van een klant.

Ook criteria als bouwdiepte of de hijshoogte van een rotor unit hebben veel invioed op de
kosten van het te bouwen gemaal. De prijs per kubieke meter gebouw is aanzienlijk en zijn al
helemaal zwaarwegend als men diep de grond in moet gaan. Om nog maar te zwijgen over
situaties waar men in gesteente of moeras diepgang moet creéren.

Vanwege de kritische functies die veel pompgemalen verrichten is logischerwijs de
betrouwbaarheid als KPI factor zwaarwegend bij de keuze van een pompoplossing. Een
voorbeeld hiervan is de Rodelta EHT-pomp. De EHT is een horizontale, droog

opgestelde axiaal pomp ook wel kattenrugpomp genocemd. Het kenmerk van deze pomp
is dat hij boven op een dijk ligt, zodat er in het zuig- en perskanaal geen aparte kleppen
nodig zijn: welke zouden kunnen falen, om te waarborgen dat het water niet naar de
andere kant van de dijk kan stromen. Duidelijk een pluspunt van dit pomptype als het op
betrouwbaarheid aankomt.

Gemalen in Nederland hebben vaak een relatief lage opvoerhoogte, Dit zorgt ervoor, dat
parameters, als leidingweerstand grote invloed hebben op rendementen. Als de
opvoerhoogte van het gemaal 60 cm bedraagt en de installatie 15 cm leidingweerstand
heeft, is dit al 25% rendement verlies. Omgerekend naar stroomkosten zorgt dit per




jaar voor forse kosten op de exploitatie.

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden, In deze brochure is het onmogelijk alle

parameters te bespreken. We kunnen rustig stellen, dat gemalen voor pompen vele criteria
bevatten die de keuze bepalen. Vandaar dat het verstandig is om met ons in contact te
freden. Dit kan zeker leiden tot nieuwe inzichten, die u misschien nooit verwacht had. Wij
zullen dit in heldere voorbeelden aan u vitleggen, zodat u zelf uw oordeel kunt bepalen.
Het is namelijk niet voor niets dat ons gamma aan gemaaloplossingen zo breed is. Rodelta
vindt dan ook dat Total Cost of Ownerschip de drijvende factor achter de pompkeuze
moet zijn.

EHT (kattenrugpomp)

De pomp type EHT is een enkeliraps, Axiaal gedeeld, Axiaal flow pomp
en staat bij Rodelta bekend als een "kattenrugpomp" .
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ACVP (Axiale Betonnen slakkenhuispomp)

Het pomptype ACVP (Axiale Concrete Volute Pump) is een vertikale
droog opgestelde pomp, enkeltraps met slakkenhuis van
geprefabriceerd betonmateriaal.
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SCVP (Enkelschoeps Betonnen slakkenhuis pomp)

Het pomptype SCVP (Enkelschoeps Concrete Volute Pump) is een
vertikale droog opgestelde pomp met een enkele schoep,
enkeltraps met slakkenhuis van geprefabriceerd betonmateriaal.
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CVP (Betonen slakkenhuispomp)

De pomp van het type CVP "Concrete Volute Pump" is een vertikale
droog opgestelde, enkeltraps mixflow pomp met slakkenhuis van
geprefabriceerde betonmateriaal.

- Pagina 16/17 -

VV (Vertikale metalen slakkenhuispomp)

De pomp van het type VV * Vertical Volute™ is een vertikale mixflow
slakkenhuispomp waarbij de slak is uitgevoerd in metaal.
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BHA (Vertikale axiale dompel pomp) VS3

De BHA is een VS3 type, vertikale pomp met leidschoepenhuis en
axiale enkelvoudige waaier.
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BHR, BHQ, BHM, BHMa (Dompelpomp) VSI1

Het type VSI,verticale mixflow pomp voorzien van leidschoepenhuis
met enkele of meertraps waaiers.
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MVP (Gelaste metalen slakkenhuispomp)

MVP: is een verficale droog opgestelde pomp, enkeltraps met gelast
metalen slakkenhuis omhulsel aangestort met beton.

- Pagina 24/25 -
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POMPGEMALEN
RODELTA

EHT =
(Kattenrugpomp '
608060
I T T

Horizentale axiale pompen

Horizontale deling, open waaisr met axiale diffusor

tot 150000 m3/uur tot 660600 Gpm
tot 11 m tot 36 feet
-10 tot 50 graden C 14 tot 122 graden F
tot 84 %

Gietizer, Brons, Staal, RVS, Duplex, Super Duplex

Hangt af van de lay-out van de site en kan worden aangepast
volgens de eisen.

tot 600 tpm
Direkt aongedreven [ Tandwielkast aangedreven

BS EN/DIN/ANSI JAWWA

* Hogere volumes en opvoerhoogte dan hierboven ziin mogelik op aanvraag

Het pomp type EHT is een enkeltraps, axial gedeelde pomp met axiaal waaier, en staat bij

Rodelta bekend als een "kattenrugpomp". Dit ontwerp maakt gebruik van het sifonprincipe
waardoor energie wordt bespaard en kleppen in het systeem worden geminimaliseerd.

De pompen worden gebruikt daar waar lage opvoerhoogtes en hoge capaciteiten nodig
zZiin, meestal om polderwater over een dijk of dam te brengen.

Axiale stromingspompen zijn vaak geconstrueerd met een horizontale as en met aanzuiging
en afvoerleidingen van beton. (in- en vitlaatkanalen).

Ander voordelen van dit type pomp is dat de constructie kan worden geplaatst op een
eenvoudige fundering en zorgt voor een goede toegankelikheid voor inspectie. Na
verwijdering van de bovenste helft van de pompbehuizing kan de waaier eenvoudig worden
gedemonteerd en gemonteerd. In dit opzicht levert het water niveau geen problemen op,
aangezien in deze constructie de waaier gelokaliseerd is boven het hoogste waterniveau.
Rodelta bied tevens de mogelikheid reeds bestaande EHT uitvoeringen te voorzien van een
nieuwe hydrauliek en of aandrijving.




De pompen van dit type kunnen worden gebouwd
voor zeer grote capaciteiten. Omdat de waaier van
een pomp zich boven het waterniveau bevindt is het
noodzakelik om de pompkamer vol water te trekken
door middel van een vacuimpomp voordat de
pomp kan worden opgestart.

De pomp kan ook onder een hoek (bijv. 45 graden)
worden vitgevoerd.

NUMECA

EHT 2400
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POMPGEMALEN

RODELTA

ACVP
(Axiale CVP)

Betonnen slakkenhuis pomp

Geprefabriceerde betonslak met axiale waaierconstructie

tot 150000 m3/uur Upto 650600 Gpm
tot 11 m tot 36 feet
-10to 50 graden C 14 t0 122 graden F

tot82 %
Gietizer, Brons, Staal, RVS, Duplex, Super Duplex
Gevormde zuigkast en horizontale afvoer
tot 400 tpm
Direkt aangedreven / Tandwielkast aangedreven

BS EN/DIN/ANSI JAWWA

TURBINE

* Hogere volumes en opvoerhoogte dan hierboven zijn mogelik op aanvraag

De pomp van het type ACVP (Axial Concrete Volute Pump) is een verticale droog
opgestelde pomp, enkeltraps met slakkenhuis van geprefabriceerd betonmateriaal.
De uittrekbare eenheid van de ACVP is uvitgerust met een axiale waaierconstructie.
Het materiaal van de metalen vittrekbare eenheid is afhankeliik van de te verpompen
vloeistof en is leverbaar in verschillende materialen.

De ACVP is onder anderen ontworpen voor water af- en aanvoer ten behoeve van
waterpeilbeheersing. Dit kan zijn in polders of lagergelegen gebieden. Ook is de

pomp vitermate geschikt voor watersuppletie in kanalen met schutsluizen, of om hoger
gelegen gebieden te voorzien van water in tijden van droogte. Tevens is het mogelijk
deze pomp uit te voeren met turbinefunctionaliteit. Dit houdt in dat in tijden van weinig
water er gepompt kan worden, en in tijden van te veel water er energie kan worden
terug gewonnen. Door opperviaktewater terug te laten stromen door de pomp wordt
de rotor aangedreven en wordt energie opgewekt Bijde vitvoeringen kunnen ook
worden geleverd in een visvriendelijke uitvoering.




De ACVP is een pomp met een axiaalwaaier,
die vitkomt in een speciaal ontworpen
langwerpig getrokken slakkenhuis van beton.
De viloeistofstroom wordt doormiddel van een
metalen spiraalvorm, welke aan de pull-out
unit is bevestigd, zo optimaal mogelik begeleid
door deze slakvorm. Deze slakvorm is relatief
groot. De reden hiervoor is om het rendements-
verlies in de slak zo gering mogelijk te houden en
om eventuele verstoppingen van de pomp tot
een minimum te beperken.

Het gebruik van beton draagt naast levensduur-
en onderhoudsvriendelijke voordelen ook bij
aan een massieve constructie en een laag
geluidsniveau van de pomp.

-

Plaatsen prefab beton-
blok op zuigkast.

ACVP 85

|
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Visvriendelijke
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POMPGEMALEN T
RODELTA

SCVP
(Single-vane CVP)

6080630

Betonnen slakkenhuis pomp

Prefab. betonnen slakkenhuispomp, enkelschoeps ontwerp.

tot 54.000 m3/uur tot 237755 Gpm
tot 12m tot 39 feet
-10to 50 Deg C 14t0 122 DegF
Upto 83 %

Gietijzer, Brons, Staal, RVS, Duplex, Super Duplex
Gevormde zuigkast en horizontale afvoer
tot 600 tpm
Direkt aongedreven / Tandwielkast aangedreven

BS EN/DIN/ANSI /AWWA

TURBINE

* Hogere volumes en opvoerhoogte dan hierboven zijin mogelik op aanvraag

De pomp van het type SCVP (Betonnen slakkenhuispomp met enkele schoep) is een
verticale droog opgestelde, één traps pomp met een pomphuis van geprefabriceerd
betonmateriaal. De uittrekbare rotorunit van de SCVP is uitgerust met een waaier met een
enkele schoep. Deze uittrekbare rotoruinit is afhankelijk van de te verpompen vioeistof
verkrijgbaar in diverse materialen. De SCVP pomp kan worden gebruikt voor hoogwater-
beheersing, drainage, irrigatie en rioolwater toepassingen. De SCVP pomp is zeer geschikt in
situaties waar geen verstoppingen mogen optreden en vispasseerbaarheid een essentiéle
vereiste is.

De SCVP is onder andere ontworpen voor watertoevoer en -afvoer voor waterpeil beheersing.
Dit kan zijn in polders of lager gelegen gebieden. De pomp is ook uitermate geschikt voor
wateraanvulling in kanalen met sluizen, of om hoger gelegen gebieden van water te voorzien
in fijden van droogte. Het is ook mogeliik om deze pomp uit te voeren met turbine
functionaliteit.




De SCVP is een pomp met een enkele waaier
schoep, die uitmondt in een speciaal ontworpen
betonnen slakkenhuis. De vioeistofstroom wordt
optimaal geleid door de vorm van de uittrekbare
rotorunit ten opzichte van de slak. Dit werd
gedaan om de energieverliezen te beperken en
zo laag mogelik te houden. En om mogelike
verstoppingen door het verpompte medium te
voorkomen.

Naast de voordelen van duurzaamheid en en
onderhoudsgemak, draagt het gebruik van beton
ook bij tot een stevige constructie en een laag
geluidsniveau van de pomp.

Installeren van geprefabriceerde
betonslak elementen op zuigkast
van de pompinstallatie.

s e

Vis passeerbare versie SCVP 90
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POMPGEMALEN
RODELTA

CVP
(Betonnen slak)

Betonnen slakkenhuis pomp

Geprefabriceerde betonensiak, gesloten waalerontwerp

tot 150000 m3/uur tot 660400 Gpm
tot 50 m tot 164 feet
-10 tot 50 graden C 14 tot 122 graden F
tot 92 %

Gietijzer, Brons, Staal, RVS, Duplex, Super Duplex

Gevormde zuigkast en horizontale afvoer

tot 400 tpm

Direkt aangedreven [ Tandwielkast aangedreven

BS EN/DIN/ANSI f/AWWA

* Hogere volumes en opvoerhoogte dan hierboven ziin mogelik op aanvraag

De pomp van het type CVP "Concrete Volute Pump" is een verticale droog opgestelde pomp,
enkeltraps met een slakkenhuis van betonmateriaal. De CVP heeft een vittrekbare rotor.

Het materiaal van de metalen vittrekbare rotor eenheid is athankelik van het te verpompen
medium, maar kan geleverd worden in verschillende soorten material. De CVP-pomp wordt
gebruikt in koelwater-,drainage- (peilbeheer) en irrigatietoepassingen.

Het grote voordeel van betonslakkenpompen is dat er geen onderhoudskosten aan het
slakkenhuis zijn. Bovendien zorgt de betonconstructie voor een zeer solide fundering van de
pompen en draagt het bij aan een laag trillings- en geluidsniveau. De productie van de
betonslakkenpompen kan op twee manieren worden vitgevoerd. Door het storten van het
betonnen slakkenhuis op de bouwplaats of door middel van prefab slakhuisdelen die binnen
één dag kunnen worden geplaatst.




ELEKTRO MOTOR

MOTOR FRAME
TANDWIELKAST

ONDERSTEUNINGS MUREN

KOPPELING — MANGAT

UITTREKBARE POMP UNIT——————

PREFAB BETON DELEN

WAAIER -

WAAIERDICHTINGSRING " VERLOOPSTUK VIERKANT- ROND

PREFAB ZUIGMOND

ZUIGKAST

Eigenschappen: CVP

» Corrosiebestendige betonnen spiraalvormige pompbehuizing en weinig metalen
onderdelen in contact met de pompvloeistof waardoor de materiaalkosten bij
corrosieve toepassingen (bijv. zeewater) lager uvitvallen.

* Ruimtebesparende constructie (putdiepte, hijslengte/bouwhoogte) in vergelijking met
dompelpompen.

* Minder trilingen door robuust ontwerp met omhulsel van beton.

* Laag geluidsniveau.

* Lage inspectie- en onderhoudskosten.

* Lagers niet in vlioeistofstroom, zeer gunstig voor met zand verontreinigde
vloeistoffen.

CVP Prefab beton ellement

Een slak element van een prefab beton-
slakkenpomp (CVP), Een volledige slak
bestaat uvit 2 of 4 prefab betondelen.
Tevens wordt de zuigmond geproduceerd
uit 1 of soms 2 prefab betfon elementen.

CVP 160
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POMPGEMALEN

RODELTA

VV
(Metalen slak)

0056060
IR T S

Verticale metalen slakhuis pomp

Metalen slakkenhuis, half open of gesioten waaierontwerp

tot 24000 m3/fuur tot 105700 Gpm
tot 90m tot 295 feet
-10 tot 50 graden C 14 tot 122 graden F
tot92 %

Gietijzer, Brons, Staal, RVS, Duplex, Super Duplex

Gevormde zuigkast en horizontale afvoer

tot 1500 tpm

Direkt aangedreven [ Tandwielkast aangedreven

BS EN/DINSANSI JAWWA

* Hogere volumes en opvoerhoogte dan hierboven ziin mogelik op aanvraag

De VV-pompen zijn verticale droog opgestelde pompen, enkeltraps met gegoten of gelast
slakkenhuis. Het slakkenhuis kan vitgevoerd worden met een dubbele slaktong om de

radiale belasting op de as te balanceren. De hoogrendementswaaiers zijin gegoten met behulp
van hoogwaardig gietmethodes, zodat de rendementen gewaarborgd zijn. De waaier kan half
open of gesloten zijn, afhankelijk van de opvoerhoogte en de toepassing. De pompen kunnen
worden geleverd in verschillende materialen, afthankelijk van de te verpompen viloeistof.

Een van de vele voordelen van dit pomp type is de eenvoudige opstelling. De pomp kan
eenvoudig op muurties worden geplaats en aangesloten op de zuigkast als het pompgebouw
gereed is. Deze zuigkast kan in het werk worden gestort uit beton. Op deze manier blijff de
vrijheid bij dit ontwerp dat bij upgrades van het gemaal zelfs de slakvorm kan worden aangepast,
aangezien deze geen onderdeel vitmaakt van het gebouw.




VV 800-800

VvV 700-700 Roestvaststaal vitvoering

Eigenschappen: VV

- Compact pomphuis.

- Lagere NPSHR.

- Lagere onderhoudskosten.

- Hoge betrouwbaarheid.

- High Efficiency upto 92 %

- Minimale totale eigendoms kosten. (TCO)

- Trillingsvrije prestaties.

- Geen priming nodig.

- Directe aandrijving/rechthoekaandrijving.

- Rotor unit uittrekbaar.

- Stopbuspakking / mechanische afdichting.

- Vispasseerbare uitvoering mogelijk.

- Aandrijving directe of een of twee vlioeropstellingen.

- Pompen kunnen op verzoek ook in horizontale
vitvoering worden geleverd.

- Het te verpompen medium komt niet in contact
met de pomplagers. Dit voorkomf slijfage en
draagt bij aan lage vervangingskosten van
onderdelen.

Klantspecifieke uvitvoeringen
VV Pompen kunnen gemaakt worden volgens
de eisen van de locatie.

VV 700
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POMPGEMALEN

RODELTA

BHA
(Axiaalpomp)

VS§3 Natte put, verticaal hangend

Enkel axial waaier ontwerp voor hoge flow, lage opvoerhoogten

tot 180000 m3/hr tot 792720 Gpm
tot 12m tot 40 feet
10 tot 60 graden C 50 tot 140 graden F
fot PN 16/PN 25 tot Class 125/Class 150

Giefijzer, Brons, Staal, RVS, Duplex, Super Duplex

tot 1500 tpm tot 1200 tpm

Droge [ natte put, vittrekbaar [ niet uittrekbaar, stoppus /
mechanische afdichting, tandwielkast / direkt cangedreven

BS EN/DIN/ANSI /AWW A

* Hogere volumes en opvoerhoogte dan hierboven ziin mogelik op aanvraag

De BHA is een verticale dompelpomp van het type VS3 met een axiale enkeltrapswaaier,
bestaande uit een diffusor (stator) assemblage. Verschillende modellen zijn beschikbaar

om te werken op 50Hz en 60Hz met natte en droge putopstelling. Deze pompen zijn stijf
geconstrueerd om een frillingsarme werking te garanderen. Het hydraulische ontwerp

wordt telkens geoptimaliseerd door onze ononderbroken R&D-inspanningen om aan de
vereisten van hogere efficiency, lagere onderdompeling, hoge betrouwbaarheid en optimaal
systeemontwerp te voldoen.




BHA 700
Eigenschappen: BHA (VS3) Axiale dompelpomp

- Lage ftrillingsbestendigheid.

- Lage onderdompeling.

- Geen priming nodig.

- Droge put/natte put opstelling beschikbaar.

- Directe aandrijving/rechthoekaandrijving.

- Uitschuifbare/niet-uitschuifbare waaier.

- Pull-out/Non-pull-out ontwerp.

- Stopbusrpakking / Mechanische afdichting.

- Axiale stromingstype.

- 50Hz / 60Hz beschikbaarheid.

- De pompen worden aangeboden met
CE-markering.

- Vispasseerbare uitvoering mogelijk.

Axiaal wadaier uitvoering BHA 800

distinctive vision
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BHR
(Dompelpomp VS1)

6606008600

Verticale hangende dompelpompen

Enkele behuizingsdiffusor, enkelvoudig / meertraps, gesloten / mixed /
open wadierontwerp

tot 40000 m3/uur tot 264240 Gpm
tot 240 m tot 790 feet
10 tot 60 graden C 50 tot 140 graden F
tot PN 16/PN 25 tot Class 125/Class 150

Gietijzer, Brons, Staal, RVS, Duplex, Super Duplex

tot 1500 tpm tot 1200 tpm

Droge / natte put, uittrekbaar / niet uittrekbaar, stopbusverpakking
/ mechanische afdichting, tandwielkast aangedreven / direkt

BS EN/DIN/ANSI /AWW A

* Hogere volumes en opvoerhoogte dan hierboven ziin mogelik op aanvraag

Het type BHR (VS1), verticale dompelpompen met enkel- of meertrapswaaier, bestaande
uit een bowlconstructie. Verschillende modellen zijn beschikbaar om te werken op 50Hz
en 60Hz met natte en droge putopstelling. Deze pompen zijn stevig geconstrueerd om
een trillingsarme werking te garanderen. Het hydraulische ontwerp wordt telkens
geoptimaliseerd door onze ononderbroken R&D-inspanningen om aan de vereisten van
hogere efficiency, lagere onderdompeling, hoge betrouwbaarheid en optimaal
systeemontwerp te voldoen.

De BHR is tevens geschikt als brandbluspomp oplossing.




BHR 500

Eigenschappen: (verticale dompelpompen VS1)

BHR Bowl leidschoepen

- Trillingsvrije prestaties.

- Lage onderdompeling.

- Geen priming nodig.

- Droge put/natte put opstelling beschikbaar.

- Directe aandrijving/rechthoekaandrijving.

- Uitschuifbare/niet-uitschuifbare waaier.

- Bowl pull-out/Non-pull-out.

- Stopbuspakking / Mechanische afdichting.

- Radiaal/ Axiaal/Mengselstromingstype.

- 50Hz / 60Hz beschikbaarheid.

- De pompen worden aangeboden met
CE-markering Afhankelijk van de toepassing is
gebiedsindeling ATEX-certificering mogelijk.

BHR 400

distinctive vision
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MVP
(Metalen slak)

Metalen slak pemp

Gelaste slak gedeeltelijk in beton, gesloten wadiervorm ontwerp

tot 120000 ma/uur tot 528480 Gpm
tot 220m tot 720 feet
-10 tot 50 graden C 14 tot 122 graden F
tot 90 %

Gelaste metalen slak, waaier van Gietizer, Brons, 5§, Duplex, Super
Duplex

Gelaste zuigkast (type 10) en horizontale afvoer
tot 600 tpm
Direkt aangedreven / Tandwielkast cangedreven

BS EN/DIN/ANSI /AWWA

* Hogere volumes en opvoerhoogte dan hierboven zin mogelik op aanvraag

Pomp type MVP is een verticale droog opgestelde pomp. enkeltraps met metalen
slakkenhuis. Deze pompen zijn voornamelijk ontworpen voor toepassingen waar grote
hoeveelheid debiet met een hoge opvoerhoogte nodig is. De belangrijkste toepassingen
zijn in Lift irrigatie, watervoorzieningsschema's, circulerend koelwater voor energiecentrales.
MVP-pompen bestaan uit een spiraalvormige behuizing die is vervaardigd uit staal of
roestvrij staal, en een gegoten, gesloten waaier die in verschillende materialen kan worden
aangeboden. Dit pomp type wordt vaak ingezet wanneer de opvoerhoogte de limiet
bereikt voor een betonnen slakkenhuispomp.
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Eigenschappen:

7 MIN.W.LEL. 77.60M

- Minder civiele bouwkosten van pomphuis.
- Lagere NPSHR.

- Lagere onderhoudskosten. (TCO)

- Pompen draaien op lage toerentallen.

- Lage ftrillings niveau door beton omsluiting slak.
- Constructie bouwt minder diep t.0.v. dompelpompen.
- Minder uitlijnings problemen door cardan as.
- Hogere betrouwbaarheid.

- Uitermate geschikt voor grote volumes.

CANAL BED LEVE EL. 78.301M
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MVP1700
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R&D OPLOSSINGEN. RODELTA

HYDRAULISCH EN MECHANISCH ENGINEERINGS TEAM

Het Rodelta R&D-team is continu bezig met het ontwikkelen en ontwerpen van oplossingen
voor de hedendaagse pompenmarkt. Na onze Bi-directional EHT kafttenrug pomp en turbine
functie voor ACVP, wordt er gewerkt aan visvriendelijke waaieruitvoeringen. Met de innovatie
op het gebied van pomp aanzuiging heeft Rodelta een geweldige stap gezet met de
ontwikkeling van de ETL zuigkast. Hierbij is door middel van CFD en organische vormen een
nieuw design zuigkast ontwikkeld met verbeterde pomp prestaties als resultaten. Vraagstukken
ten aanzien van klimaat verandering en de invioed op pomp stations zijn zeer actueel.

Meer en meer wordt duidelijk dat het afvoeren van water in het regenseizoen

niet altijd meer het hoofddoel voor een pompstation is. Het wordt steeds wenseliker dat
het pompstation in de zomer maanden ook water kan terugpompen naar gebieden, waar
vanwege de aanhoudende droogte een watertekort dreigt.

NUMECA

Rodelta laat zien een creatieve partner te zijn met als specialisatie geéngineerde
klantspecifieke oplossingen. Dit is mogelijk, vanwege de ervaring binnen ons hydraulisch en
mechanisch engineering team, en onze continue drang naar vernieuwing en vooruitgang.

DISTINCTIVE VISION

Niet alle pompuitvoerings-
vormen staan beschreven

in deze brochure. Voor meer
informatie verwijzen wij u
naar onze verkoopafdeling.

distinctive vision




™ . ROTASERVE

Uw servicepartner

Diagnose- en adviesdiensten [e}

Energiescans - Inspecties ter plaatse

Reserveonderdeel fast tfrack- On-site service - Werkplaatservice
Preventief en correctief onderhoud

Onderhouds- en ondersteuningsdiensten

Upgrades - Wijzigingen - Hydraulische optimalisatie van de pomp

Technische en economische optimalisatie C\

Voor meer info www.rotaserve.com

ROTASERVE, RODELTA'S TOEGEWIJDE
SERVICEPARTNER

UITZONDERLIJKE WAARDE: EEN TOTAALAANBIEDER VAN DIENSTEN EN OPLOSSINGEN

Bij Rodelta denken we graag in termen van een systeem in plaats van alleen de pomp bij
het selecteren van de juiste oplossing. Het selecteren van een pomp is echter slechts een
eerste stap. Om een lange pomp levensduur te garanderen, lage uvitvaltijd en
geminimaliseerde onderhouds- en bedrijfskosten, is het belangrik dat de pompen op de
juiste manier zijn geinstalleerd en vitgelijind. Rotaserve, Rodelta’s toegewijde servicepartner,
zorgt voor deze werkzaamheden aan de pompinstallatie. Het team bestaat uit
hoogopgeleide servicemonteurs, die alle benodigde kennis en ervaring in huis hebben.
Bovendien zijn ze breed gekwalificeerd voor on-site jobs en APl-pompen.

Daarnaast biedt Rotaserve een breed scala aan pompserviceklussen, waaronder het uitlijnen
en balancering, inspectie ter plaatse en preventief en correctief onderhoud. Vraag gerust naar
de mogeliikheden voor het reviseren van oude en beschadigde pompen, in plaats van deze
volledig te vervangen. Vaak kunnen onderdelen worden gerepareerd en teruggebracht
worden in de oorspronkelijke nieuwe staat. Zij kunnen ook rechtstreeks vit voorraad leveren of
specifieke onderdelen reproduceren, zelfs voor oude onderdelen van stopgezette pomplijnen.
Rotaserve kan pomp upgrades uitvoeren, als u meer capaciteit nodig heeft.of een beter
efficiéntie. Dit kan worden bereikt door het vervangen van onderdelen of door het creéren van
een volledig nieuw hydraulisch ontwerp op maat. Rotaserve brengt uw oude pompen weer op

gang!

Ga voor meer informatie naar Rotaserve of vraag ons verkoop team.

distinctive vision




RODELTA

Verkoopprogramma gemadlen pompen

Rodelta Pumps International B.V.
Twentepoort Qost 24, 7609 RG
Almelo, Nederland

Tel +31 (0)85 049 5900

Email: info@rodelta.com
www.rodelta.com

Copyright © Rodelta Pumps Internationa B.V.

Deze brochure is een algemene bedrifs / gemalen productpresentatie. Het biedt geen garantie of waarkorg van welke aard dan ook, Neem contact met ons op voor een beschrijving van de
garanties en waarborgen die bi onze producten worden geboden. Gebrulksaonwijzingen en veiligheid worden apart vermeld. Alle informatie hiern kon zonder voorafgoande kennisgeving worden gewijzigd
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